\ANDIN' - SEPARATO
SEP-PLUS

e separatore oli e idrocarburi leggeri parzialmente
UTILIZZO emulsionati

A C
dimensioni cm volume m?
superficie  portata
articolo codice prezzo euro piazzale m? I/s A B C D totale | solidi sospesi
NERVATA STRONG
SEP PLUS 1000 16350 PL 1.100,00 600 4,50 120 121 | 103 1,00 0,35
SEP PLUS 1250 16635 PL 1.250,00 750 4,50 120 146 | 128 1,25 0,35
SEP PLUS 2000 16637 PL 1.950,00 1200 7,00 170 156 | 130 2,30 0,65
SEP PLUS 4000 16638 PL 3.600,00 2700 15,00 220 173 | 140 4,95 1,25
SALVASPAZIO
SEP PLUS 900 16353 PL 1.050,00 500 3,40 78 110 @ 116 98 0,88 0,18
SEP PLUS 2700 16355 PL 2.500,00 1300 750 | 120 | 160 | 180 @ 158 2,74 0,52
SEP PLUS 3800 16357 PL 2.900,00 1900 10,50 | 120 | 240 | 180 | 158 3,81 0,83
Le misure indicate hanno una tolleranza del +/- 5%.
Contenitori adatti al solo uso interrabile forniti col coperchio di colore VIOLA.
Normativa di riferimento
Ky
e D.L. 152/06 g% 2

* UNI EN 858




'ANDIN'  [MPIANTI DI
METEORICHE MET

® irrigazione
UTILIZZO ® riutilizzo per uso non potabile

s diigdne 1 i dia
|

codice codice
superficie superficie contenitore pozzetto codice
articolo tetto giardino  accumulo Lt  accumulo filtrazione kit valore totale

CONTENITORI VERTICALI

MET V 10 80 200 1250 16517 16746 16734 2.240,00
MET V 20 150 400 2000 16519 16746 16734 2.490,00
MET V 30 240 600 3000 16520 16746 16734 2.790,00
MET V 60 350 1200 6000 16522 16746 16734 3.590,00
CONTENITORI ORIZZONTALI

MET O 15 110 350 1750 16511 16746 16734 2.440,00
MET O 35 200 600 3000 16512 16746 16734 2.840,00
MET O 50 340 1000 5000 16514 16746 16734 3.090,00
MET 0 100 670 2000 10000 16516 16746 16734 5.790,00

Contenitori adatti al solo uso interrabile.

L'impianto comprende

® pozzetto per filtrazione grossolana
e contenitore di accumulo

o kit sollevamento con pompa

» B —




ANDIN' SISTEMI DI D

INRILIRATOR EQ36 UTILIZZO e dispersione in terreni a media permeabilita

articolo codice prezzo euro AE dimensioni cm

INFILTRATOR EQ36
Infiltrator EQ36 00377 95,00 1 56 x 135 x h 31
57,00

chiusura per Infiltrator EQ36 00378 56 x 46 x h 31

DRENO

il

articolo codice prezzo euro AE Lt dimensioni cm

DRENO
Dreno 16755 400,00 \ 2 \ 500 \ 51 x 100 x h 102




'ANDIN' - FITODEPURAZIONE A FLUSSO

ORIZZONTALE

® scarico in terreno conforme ai limiti dellaTAB 4
All5 del D.Lgs 152/06

abitanti
articolo equivalenti DEG codice IM codice m?EPDM codice prezzo telo
FITODEPURAZIONE A FLUSSO ORIZZONTALE
FITO 5 5 MINIDEG 16368 1000 16250 70 16792 1.100,00
FITO 10 10 500 16375 2000 16275 105 16793 1.650,00
FITO 14 15 1000 16378 3000 B 16627 142 16794 2.150,00
FITO 20 20 1250 16371 4000 16300 183 16795 2.800,00
Contenitori adatti al solo uso interrabile.
Il nostro Ufficio Tecnico é a disposizione per la progettazione di impianti personalizzati
L'impianto comprende Da integrare con
e degrassatore * ghiaia
e fossa Imhoff e terreno vegetale
e telo EPDM e essenze fitodepuranti
® pozzetti di ispezione
e tubazioni e raccordi
o TNT tessuto permeabile drenante
Normativa di riferimento
Ky
e D.L. 152/06 3 Q2

2 T




_RIEL3
ANDIV - FITODEPURAZIONE A FLUSSO ... ..
ORIZZONTALE

® 3 scarico in terreno conforme ai limiti dellaTAB 4
UTILIZZO All5 del D.Lgs 152/06

articolo codice dimensioni m prezzo euro

FITODEPURAZIONE A FLUSSO ORIZZONTALE
KIT FITO HOME 16742 1,6x1,6xh0,6 600,00

Contenitori adatti al solo uso interrabile.

L'impianto comprende

e vasca per fito depurazione

e allacci per tubazioni ingresso/uscita
© materiale plastico biofiltrante

o TNT tessuto permeabile drenante

Da integrare con
e terreno vegetale
o essenze fitodepuranti

articolo codice dimensioni m prezzo euro

FITODEPURAZIONE A FLUSSO ORIZZONTALE
VASCA FITODEPURANTE 16740 1,6x1,6xh0,6 ‘ 400,00

Contenitori adatti al solo uso interrabile.




LANDIN!

CONTENITORI VERTICALI INTERRABILI

[a}

(4]

CONTENITORI

dimensioni cm

CONTENITORI ORIZZONTALI INTERRABILI

e

CONTENITORI CUBICI

CONTENITORI CORTI

2 B

coperchio
articolo codice  prezzo euro capacita L ‘ (4} ‘ C cam @
VERT INT 1250 | 16517 450,00 1200 120 146 40
VERT INT 1750 | 16518 650,00 1750 120 205 40
VERT INT 2000 | 16519 700,00 2100 170 156 40
VERT INT 3000 | 16520 | 1.000,00 3000 170 200 40
VERT INT 5500 | 16521 | 1.250,00 5500 220 173 40
VERT INT 6000 | 16522 | 1.800,00 6000 220 203 40
All'ordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti. Vedere le istruzioni di posa per la corretta messa in opera.
dimensioni cm coperchio
articolo codice  prezzo euro capacita L ‘ A ‘ B ‘ C ‘ cm @
ORINT 1750 16511 650,00 1750 130 | 130 | 188 40
ORINT 3000 16512 1.050,00 3000 152 | 152 | 230 40
ORINT 5000 16514 1.300,00 5000 182 | 182 | 227 40
ORINT 10000 16516 4.000,00 | 10000 215 | 230 | 360 40
All'ordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti. Vedere le istruzioni di posa per la corretta messa in opera.
dimensioni cm coperchio
articolo codice  prezzo euro capacita L ‘ A ‘ B ‘ C ‘ cam @
TIPO 200/0R 16565 120,00 200 69 | 92 | 48 30
TIPO 500/0R 16567 230,00 500 118 | 83 | 60 30
TIPO 300/V 16570 150,00 300 80 | 58 | 85 30
TIPO 500/V 16572 230,00 500 94 | 70 | 96 30
Allordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti.
dimensioni cm coperchio
articolo codice  prezzo euro capacita L ‘ A ‘ B ‘ C ‘ am @
TIPO 500 16482 180,00 520 105 | 65 | 115 30
TIPO 1000 16486 345,00 1050 135 | 75 | 145 30

All'ordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti.




ANDI'  CONTENITORI

CONTENITORI ORIZZONTALI
dimensioni cm ronerchio
articolo codice  prezzo euro capacitéL‘ A ‘ B ‘ C ‘ f:)mﬁh

TIPO 300 16103 130,00 300 73 73 90 30
TIPO 500 16100 150,00 500 87 87 100 30
TIPO 1000 16105 270,00 1000 100 | 100 & 144 40
TIPO 1500 16110 450,00 1500 122 | 122 169 40
TIPO 2000 16115 500,00 2000 122 | 122 | 203 40
TIPO 3000 16120 770,00 3000 137 | 137 | 220 40

B
\ / TIPO 5000 16125 850,00 5000 175 | 175 | 215 40

All'ordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti.

>

CONTENITORI VERTICALI BASSI

dimensioni cm

coperchio
articolo codice  prezzo euro capacita L ‘ A ‘ B ‘ cm @
TIPO 200 16530 68,00 200 77 55 30
TIPO 300 16532 75,00 300 87 63 30
TIPO 500 16534 135,00 500 100 77 40
TIPO 1000 16538 180,00 1000 140 85 40
’ TIPO 2000 16542 330,00 2000 160 120 40
TIPO 3000 16544 380,00 3000 200 120 40
TIPO 5000 16550 500,00 5000 210 175 40
¢ TIPO 9000 16551 | 2.000,00 9000 250 205 40
Allordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti
NTENITORI VERTICALI
Co 0 CA dimensioni cm coperchio
articolo codice  prezzo euro capacita L ‘ A ‘ B ‘ cm @
TIPO 500 16008 150,00 500 70 140 30
TIPO 1000 16015 250,00 1000 95 165 40
TIPO 1500 16020 320,00 1500 120 152 40
TIPO 2000 16025 390,00 2300 120 205 40
' TIPO 3000 16030 600,00 3000 140 225 40
TIPO 5000 16040 840,00 5000 173 245 40
All'ordine specificare se richiesto, posizione e diametro manicotti.
A %émi




ANDIN' - COMPLEMENTI IN

prezzo

articolo codice euro dimensioni cm
POZZETTO SCOLMATORE
POZZETTO SCOLMATORE d. 100 16741 175,00 60 x60 x h 120
POZZETTO SCOLMATORE d. 200 16739 200,00 60 x60xh 120
POZZETTO ACQUE METEORICHE
POZZETTO PER FILTRAZIONE GROSSOLANA ‘ 16746 ‘ 440,00 ‘ 60 x60x h 120

POZZETTO ISPEZIONE
POZZETTO CON ISPEZIONE 40 X 40 16760 130,00 60 x 60 x h 60
POZZETTO CON ISPEZIONE d. 210 16811 130,00 60 x 60 x h 60

CESTELLO INOX SGRIGLIATORE
CESTELLO ESTRAIBILE INOX d. 100 16750 | 190,00 = 40x40xh25

CESTELLO ESTRAIBILE INOX d. 200 16753 | 240,00 | 40x40xh35
CONTENITORE VERTICALE 500 LT
CONTENITORE VERTICALE 500 \ 16810 \ 350,00 \ 88 x 113 x h 100
&
3 2
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LANDINI

~

ACCESSORI

prezzo

articolo codice euro dimensioni cm
RIALZI CHIUSINO
rialzo 40x40 16601 20,00 40 x 40
rialzo 55x55 16602 68,00 55 x 55
POZZETTI SENZA FONDO PER RIALZO CHIUSINO
pozzetto 40x40x40 16598 70,00 40 x 40 x 40
pozzetto 55x55x55 16599 130,00 55 x55x55
CHIUSINI PER RIALZI E POZZETTI SENZA FONDO
modello 40x40 16596 45,00 40 x 40
modello 50x50 16597 120,00 50 x 50
ELEMENTO DI RIALZO
elemento di rialzo dei componenti di capacita 900/950 = 16450 150,00 79x 110 x h 25
elemento di rialzo dei componenti di capacita 1100/1600 | 16453 160,00 110x 160 x h 25
elemento di rialzo dei componenti di capacita 2700 16462 220,00 120 x 160 x h 25
elemento di rialzo dei componenti di capacita 3800 16465 290,00 120x 240 x h 25
elemento di rialzo dei componenti di capacita 1000/1750 | 16451 150,00 @120 x h 25
elemento di rialzo dei componenti di capacita 2000/3000 | 16452 200,00 @170 x h 25
elemento di rialzo dei componenti di capacita 4000/5000 = 16454 300,00 @220 xh 25
COPERCHI PER GAMMA DEPURAZIONE
diametro 1,2 m 100,00 120
diametro 1,7 m all'or- 150,00 170
diametro 2,2 m dine spe- | 300,00 220
coperchio 2700 cificare il | 150,00 120 x 160
coperchio 3800 colore 220,00 120 x 240
coperchio 900-950 90,00 79x110
GUARNIZIONI
guarnizione piccola 900/1750 16322 10,00 utile 80-120 mm
guarnizione grande 2700/4000 16323 35,00 | utile 100-220 mm
guarnizione antizanzara piccola 16751 15,00 utile 80-120 mm
guarnizione antizanzara grande 16752 40,00 | utile 100-220 mm




LANDIN!

30

ACCESSORI

articolo codice  prezzo euro  dimensioni cm

kit

kit pompa per OXY-JET 1000 > 2000 16718 1.140,00

kit pompa per OXY-JET 2700 > 5000 16720 1.575,00

kit pompa per OXY-JET 9000 16467 1.800,00

kit pompa per vasca di prima pioggia 16719 1.140,00

kit per stazione di sollevamento 16733 990,00

kit per equalizzatore 16477 1.240,00

kit sollevamento doppio con reintegro 16816 1.750,00

kit sollevamento nere 16830 2.500,00

kit pompa per AER-JET 50 I/m 16717 750,00

kit stazione sollevamento doppio 0,55 kW 16736 2.200,00

kit prima pioggia portata media 16734 1.350,00

POMPE SOMMERSE CON GIRANTE VORTEX

pompa da 0,37 kW monofase 16472 560,00

pompa da 0,37 kW trifase 16471 600,00

pompa da 0,55 kW monofase 16473 610,00

pompa da 1,50 kW monofase 16474 1.480,00

pompa da 0,74 blue 16484 780,00

EIETTORI VENTURI

eiettore da 1 1/2" R1420 320,00

eiettore da 2" R1421 680,00

MATERIALE DI RIEMPIMENTO FAN

filtro per biomassa adesa M3491 300,00

TAPPI E CHIUSINI

tappo con guarnizione per MINIDEG 16321 15,50 @28

chiusino 35x35 per coperchio 16326 12,00 35x35

chiusino 50x50 per coperchio 16327 16,00 50 x 50

tappo a vite @210 mm 16324 8,00 221

tappo 9420 mm 16325 14,00 @42

MANICOTTI
16400 5,00 12"
16405 7,00 3/4"

manicotti in polietilene per ingresso e uscite liquidi 16410 8,00 [

serie leggera per acqua 16415 9,00 1 1/4"
16420 10,00 112"
16425 14,00 2"

&




ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI

| prodotti della linea Ecoland sono coperti da una garanzia di due anni, se correttamente installati e
mantenuti in perfette condizioni di esercizio.

La garanzia di due anni riguarda anche i collegamenti idraulici e meccanici se I'installazione dell'impianto
viene affidato ad un Centro di Assistenza Autorizzato Landini

Di sequito si riportano i recapiti dei Centri di Assistenza Tecnica

Regione Friuli Venezia Giulia

TERMOIDRAULICA FERRO GIANNI
Madriso di Varmo (UD)
tel. e fax 0432 770105 - cell. 335 1297591

Regione Emilia Romagna e Provincia di Mantova

TERMOIDRAULICA GATTI ANDREA
Bagnolo in Piano (RE)
tel. e fax 0522 957131 - cell. 335 6197028

Regione Emilia Romagna e Provincia di Bologna

I.G. PLAST
San Matteo della Decima (BO)
tel. e fax 051 6827120 - cell. 335 258981 Sig. Garau

Regione Toscana

MEI LUCA

Pescia (PT) fax 0572 429061 - cell. 347 6669526

Regione Veneto

S.D. SERVICE snc
San Marco di Resana (TV)
tel. 0423 784876 - fax 0423 783600 - cell. 338 5886724

Regione Umbria, Marche e Abruzzo

GIAMPAOLI STEFANO

Morrovalle (MC)
cell. 348 7744786

N,



DL 152/06

DL 152/99

Direttiva Europea 91/271

Delibera 4/2/77

EN 12566-1/2

DL 319/76

DIN 4040

UNI EN 1825-1

UNI EN 12050-1

Direttiva Europea 91/676

UNI EN 858-1

DGR Emilia Romagna 1053/03

ANDIN: - NORMATIVA DI RIFERIMENTO. ...

Norme in materia ambientale

Disposizioni sulla tutela delle acque dell'inquinamento

Trattamento delle acque reflue urbane

Protezione delle acque dell'inquinamento

Piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue fino a 50 PT
Parte 1 Fosse settiche prefabbricate

Parte 2 Impianti di trattamento delle acque domestiche
preassemblati e/o assemblati in sito

Nota come "Legge Merli"

Principi di dimensionamento per impianti di separazione grassi e oli

Separatori di grassi
Parte 1 Principi di progettazione, prestazione e prove, marcatura e
controllo qualita

Impianti di sollevamento delle acque reflue per edifici e cantieri
Principi per costruzione e prove

Impianti di sollevamento per acque reflue contenenti materiale
fecale

Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati

Impianti di separazione per liquidi leggeri
Parte 1 Principi di progettazione, prestazione e prove sul prodotto,
marcatura e controllo qualita

Direttiva concernente indirizzi per |'applicazione del DL 152/99







LANDINI S.p.A. di Landini Cav. Mirco
via E. Curiel, 27/a - 42024 Castelnovo Sotto (RE) - T +39 0522 688811 F +39 0522 688870/72

ufficio TECNICO landini@landinispa.com
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